
Рабочие чертежи разработаны в соотвествии с действующими строительными, технологическими и санитарными нормами и
правилами проектирования.
Принятые в проекте технические решения, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта
при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Главный инженер проекта: Бугров

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АР

Обозначение Наименование Примечание

003-AVT-P-АР0 Архитектурные решения. Кладочные и отделочные планы. Подземная автостоянка

Кладочные планы. Корпус 1

Архитектурные решения. Отделочные планы. Корпус 1

Кладочные планы. Корпус 2

Архитектурные решения. Отделочные планы. Корпус 2

003-AVT-P-АР1.1.1

003-AVT-P-АР1.1.2

003-AVT-P-АР2.1.1

003-AVT-P-АР2.1.2

003-AVT-P-АР3.1.1

003-AVT-P-АР3.1.2

Кладочные планы. Корпус 3

Архитектурные решения. Отделочные планы. Корпус 3

003-AVT-P-АР1.2 Архитектурные решения. Кровля. Корпус 1

Архитектурные решения. Кровля. Корпус 2

Архитектурные решения. Кровля. Корпус 3

003-AVT-P-АР2.2

003-AVT-P-АР3.2

003-AVT-P-АР4 Архитектурные решения. Фасады

003-AVT-P-ВТ Разрезы. Вертикальныйтранспорт. Лифты, подъемники

Обозначение Наименование Примечание

ФЗ-123

СП 42. 13330.2016

СП 54. 13330.2016

СП 51. 13330.2011

СП 118. 13330.2012

СП 59. 13330.2016

ГОСТ Р 52941-2008

ГОСТ 23166-99

ГОСТ 21519-2003

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31359-2007

ГОСТ 10140-2003

ГОСТ 6787-2001

Требования пожарной безопасности

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

Здания жилые многоквартирные

Защита от шума

Общественные здания и сооружения

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

Лифты пассажирские

Блоки оконные

Блоки оконные из алюминиевых сплавов

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей

Дверные блоки стальные

Блоки ячеистые автоклавного твердения

Плиты теплоизоляционные из минераловатной ваты на битумной связующей

Плитка керамическая для полов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

СП 17.13330.2017 Кровли
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003-AVT-Р-АР3.2

Архитектурные решения. Кровля. Корпус 3

Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа,планируемое к строительству
на земельном участкес кадастровым номером: 77:05:0002002:32 по адресу: г.

Москва,ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1

02.2024

0,000=122,500
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02.2024

02.2024

02.2024

02.2024

Истомин

Бугров

Бугров

Негру

Дата Рев. Участок на
чертеже

Содержание выпуска / изменений РКС

XА Выдача рабочей документации

Общие указания
1. Рабочая документация строительства объекта Здание краткосрочного прибывания гостиничного типа, планируемое к строительству на
земельном участке кадастровым номером: 77:05:0002002:32, имеющем адресный ориентир: ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1 выполнена на
основании следующих документов:

- Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком;
- Договор на выполнение проектных работ № 680-3-АГР/ПД от "21" апреля 2021;
- ГПЗУ № РФ-77-4-59-3-14-2021-5143 от 29.08.2021;

2. Рабочая документация разработана в соответствии с:

- Задание на разработку проектной документации для строительства объекта: "Здание краткосрочного прибывания гостиничного типа, 
планируемое к строительству на земельном участке кадастровым номером: 77:05:0002002:32, имеющем адресный ориентир: ул. Автозаводская, 
вл. 24, корп. 1"
- перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений";

3. Рабочая документация объекта "Здание краткосрочного прибывания гостиничного типа, планируемое к строительству на земельном участке
кадастровым номером: 77:05:0002002:32, имеющем адресный ориентир: ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1"

4. Характеристики здания:

- класс пожарной опасности строительных конструкций К0;

- степень огнестойкости I 

- класс конструктивной пожарной опасности С0

- класс функциональной пожарной опасности
• подземная часть: ПО-Ф5 (Ф5.1, Ф5.2 - стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта)
• надземная часть: Ф 1.2 (Гостиницы)

- расчетный срок службы здания - не менее 50 лет.

5. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1 этажа Корпуса 1 Секции 1, что соответствует абсолютной отметке 122,500

6. Наружные стены

Наружные стены подземной части - монолитные железобетонные толщиной 300 мм
Наружные стены надземной части здания - монолитные железобетонные стены толщиной 250 мм
Для облицовки фасадов применяется навесная вентилируемая фасадная система  с воздушным зазором, с учетом требований строительных, 
санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством. 
Утеплитель - минераловатная плита 170 мм.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 003-AVT-P-АР3.2

Лист Наименование Примечание

2 Общие данные

3 План кровли. Корпус 3

4 Кладочный план кровли. Корпус 3. Секция 1

5 Маркировочный план кровли. Корпус 3. Секция 1

6 План кровли. Корпус 3. Секция 1

7 План покрытия шахт кровли. Корпус 3. Секция 1

8 План террас 7-12 этажа. Корпус 3. Секция 2

9 План террас 13-16 этажа. Корпус 3. Секция 1

10 Разрезы

11 Узел 1,2,3,4,5

12 Узел 6,7,8,9,10,11,12

13 Узел 13,14,15,16,17,18,19

14 Устройство металлических лестниц. Устройство люка выхода на кровлю

15 Спецификация материалов, спецификация покрытий кровли, сводные ведомости отливов

Щепина
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7 этаж 8 этаж 9 этаж 10 этаж 11 этаж 12 этаж 13 этаж 14 этаж 15 этаж 16 этаж

1. Общие данные см. лист                      .

2. Данный лист смотреть совместно с чертежами инженерных разделов.

3. Все металлические элементы обработать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82* и покрыть эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* в 2 слоя. Степень очистки от окисов –

вторая, степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402-2004. Поврежденное при сварке лакокрасочное покрытие восстановить.

4. Отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

5. Количество материала дано без учета коэффициента запаса и без учета раскроя. Количество гидроизоляции указано без учёта усиления гидроизоляции на стыках

вертикальных и горизонтальных плоскостей.

6. Перед изготовлением изделий уточнить размеры натурными обмерами.

7. Экспликацию полов смотри комплект  отделки полов см. 003-AVT-P-АР3.1.2, Архитектурные решения. Отделочные планы. Корпус 3 лист                          

8. Ведомость оконых блоков и наружных витражных светопрозрачных конструкций см. 003-AVT-P-АР4, Архитектурные решения. Фасады
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Архитектурные решения. Кровля. Корпус 3

Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа,планируемое к строительству
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Обозначение шахт:

ВК     - Шахты водоснабжения и канализации

К1      - Бытовая канализация (жилье)

К1.1  - Бытовая канализация (аренда)

К2      - Ливневая канализация(терассы, кровля)

К3      - Производственная канализация от кухонь и

ресторанов

К4      - Дренажная канализация, трапы от пожаротушения

ОВ     - Системы отопления и вентиляции

ПД/ДУ  - противодымная вентиляция и дымоудаление

Инженерные шахты и отверстия:

- ВК

- ОВ

- ПД/ДУ

  - Отметка плиты перекрытия+ 0.000

- Марка типа стеныС-1.2

- Отверстия в перекрытиях

- Стена из железобетона

- Кирпичная кладка 120мм

- Кирпичная кладка 250мм

Типы кирпичной кладки:

Стены из керамического кирпича 250 мм

С-1.1 – кладку вести до отметки + 54.320

С-1.2 – кладку вести до отметки + 54.420

С-1.3 –  кладку вести до отметки +54.620

С-1.4 – кладку вести до отметки + 54.770

Стены из керамического кирпича 120 мм

С-2.2 – кладку вести до отметки +54.420

С-2.3 – кладку вести до отметки +54.620

С-2.4 – кладку вести до отметки +54.770

1. Общие данные см. лист                     

2. Кладку стен вести в соответствии с планами этажей.

3. Кирпичную кладку выполнять из полнотелого кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50ГСТ 530-2012 с цепной перевязкой швов на цементно-песчаном растворе марки

М100

4. Кладку инженерных шахт завершить после монтажа всех инженерных коммуникаций. Все зазоры и отверстия заполнить минеральной ватой на всю толщину стены с

последующей зачеканкой цементно-песчаным раствором на толщину 20 мм

5.   Ограждающие конструкции шахт для воздуховодов, обслуживающие смежный пожарный отсек выполнить с пределом огнестойкости не менее EI150. Ограждающие

конструкции шахт для воздуховодов систем вытяжной противодымной вентиляции в пределах обслуживаемого отсека выполнить с пределом огнестойкости не ниже EI45

6. Крепление, узлы противопожарных перегородок, заполнение отверстий, проемов и мест прохождения коммуникаций через противопожарные перегородки и перекрытия

выполнить с учетом соблюдения требований норм безопасности РФ. Для перегородок и стен со степенью огнестойкости все зазоры и отверстия на всю толщину заполнить

материалом группы НГ (минеральная вата) с огнестойким герметиком для обеспечения требуемого предела огнестойкости. Стальные конструкции, подлежащие огнезащите, 

огрунтовать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 (или аналог) в 3 слоя по предварительно подготовленной поверхности по требованиям ГОСТ 9.402-2004, после покрытия

огнезащитными составами все металлические конструкции окрасить покрывной краской.

7. Узлы кладки стен см. лист                      ,      , данного комплекта чертежей.

8. Ведомость материалов дана без учета запаса на бой и подрезку.

9. Высотные отметки на плане даны по верху плиты перекрытия

10. Спецификацию объемов кладочных материалов см. лист   .
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Обозначение шахт:

ВК     - Шахты водоснабжения и канализации

К1      - Бытовая канализация (жилье)

К2      - Ливневая канализация(терассы, кровля)

К3      - Производственная канализация от кухонь и

ресторанов

ОВ     - Системы отопления и вентиляции

ДУ     - Системы дымоудаления

Инженерные шахты и отверстия:

- ВК/ОВ
  - Высотная отметка относительная+ 0.000

- Марка кровельного люкаЛК-1

- Отверстия в перекрытиях

  - Марка типа кровельного покрытия

1%

1

  - Значение уклона

- Люк выхода на кровлю

- Водосточная воронка

- Аэратор кровельный

1. Общие данные см. лист

2. Спецификацию металлических лестниц и люков на кровлю см. лист

3. Ведомость материалов кровли и утепления и отделки надстроек шахт см. лист

4. Габариты и привязку отверстий в зашивках по металлическому каркасу уточнить по месту.
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- Стена из железобетона

- Кирпичная кладка 120мм

- Кирпичная кладка 250мм

- Утеплитель минераловатный
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Маркировочный план кровли. Корпус 3. Секция 1

Р

003-AVT-Р-АР3.2
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Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа,планируемое к строительству

на земельном участкес кадастровым номером: 77:05:0002002:32 по адресу: г.

Москва,ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1
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+54,080
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1600 3200

Фундамент под кондиционер

Обозначение шахт:

ВК     - Шахты водоснабжения и канализации

К1      - Бытовая канализация (жилье)

К2      - Ливневая канализация(терассы, кровля)

К3      - Производственная канализация от кухонь и

ресторанов

ОВ     - Системы отопления и вентиляции

ДУ     - Системы дымоудаления

Инженерные шахты и отверстия:

- ВК/ОВ  - Высотная отметка относительная+ 0.000

- Отверстия в перекрытиях

1%   - Значение уклона

ОКР-1 - Марка ограждений кровли

ПКр-1 - Марка парапетной крышки

- Аэратор кровельный

1. Общие данные см. лист                      .

2. Данный лист смотреть совместно с чертежами инженерных разделов.

3. Все металлические элементы обработать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82* и покрыть эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* в 2 слоя. Степень очистки от окисов –

вторая, степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402-2004. Поврежденное при сварке лакокрасочное покрытие восстановить.

4. Отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

5. Количество материала дано без учета коэффициента запаса и без учета раскроя. Количество гидроизоляции указано без учёта усиления гидроизоляции на стыках

вертикальных и горизонтальных плоскостей.

6. Перед изготовлением изделий уточнить размеры натурными обмерами.

7. Экспликацию полов смотри комплект  отделки полов см. 003-AVT-P-АР3.1.2, Архитектурные решения. Отделочные планы. Корпус 3 лист                          

8. Ведомость оконых блоков и наружных витражных светопрозрачных конструкций см. 003-AVT-P-АР4, Архитектурные решения. Фасады

АР3.2_л.02

АР3.1.2_л.31

- Стена из железобетона

- Кирпичная кладка 120мм

- Кирпичная кладка 250мм

- Утеплитель минераловатный
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ГАП

План кровли. Корпус 3. Секция 1

Р

003-AVT-Р-АР3.2

Архитектурные решения. Кровля. Корпус 3

Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа,планируемое к строительству

на земельном участкес кадастровым номером: 77:05:0002002:32 по адресу: г.

Москва,ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1
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N
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С.5С.6С.7

ВЕДОМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ КРОВЛИ

Поз. Наименование

Размер, мм
Кол-во, шт

Описание
Примечание Расположение

Высота Ширина

Корпус 3

РТ-3.1 Вентиляционная решетка

в конструкции покрытия

шахт

600 830 2

Наружная вентиляционная решетка, Коэффициент живого

сечения не менее 0,7 кв.м мин. Fж.с= 0.05 мкв Кровля

РТ-3.2 Вентиляционная решетка

в конструкции покрытия

шахт

1100 3400 1

Наружная вентиляционная решетка, Коэффициент живого

сечения не менее 0,7 кв.м мин. Fж.с= 2.1 мкв Кровля

Общий итог: 3



  - Высотная отметка относительная+ 0.000

- Марка кровельного люкаЛК-1

- Отверстия в перекрытиях

- Бетонный фундамент под вентоборудование

1. Общие данные см. лист

2. Спецификацию металлических лестниц и люков на кровлю см. лист

3. Ведомость материалов кровли и утепления и отделки надстроек шахт см. лист

4. Габариты и привязку отверстий в зашивках по металлическому каркасу уточнить по месту.
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План покрытия шахт кровли. Корпус 3. Секция 1
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Архитектурные решения. Кровля. Корпус 3
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Москва,ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1

02.2024

0,000=122,500

7
02.2024

02.2024

02.2024

02.2024

Истомин

Бугров

Бугров

Негру

Щепина

Дата Рев.
Участок на

чертеже
Содержание выпуска / изменений РКС

XА Выдача рабочей документации

N

К.1 К.1 К.1

К.2

К.2К.3К.3

С.1 С.2 С.3 С.4

С.5С.6С.7
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Кол-во, шт

Описание
Примечание Расположение

Высота Ширина

Корпус 3

РТ-3.1 Вентиляционная решетка

в конструкции покрытия

шахт

600 830 2

Наружная вентиляционная решетка, Коэффициент живого

сечения не менее 0,7 кв.м мин. Fж.с= 0.05 мкв Кровля

РТ-3.2 Вентиляционная решетка

в конструкции покрытия

шахт

1100 3400 1

Наружная вентиляционная решетка, Коэффициент живого

сечения не менее 0,7 кв.м мин. Fж.с= 2.1 мкв Кровля

Общий итог: 3
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  - Высотная отметка относительная+ 0.000

- Отверстия в перекрытиях

  - Марка типа кровельного покрытия

1%

1

  - Значение уклона

- Водосточная воронка

ПКр-2 - Марка парапетной крышки

ОКР-2 - Марка ограждений кровли

СТ-1 - Марка стойки усиления

Обозначение шахт:

ВК     - Шахты водоснабжения и канализации

К1      - Бытовая канализация (жилье)

К2      - Ливневая канализация(терассы, кровля)

К3      - Производственная канализация от кухонь и

ресторанов

ОВ     - Системы отопления и вентиляции

ДУ     - Системы дымоудаления

Инженерные шахты и отверстия:

- ВК/ОВ

- Стена из железобетона

- Кирпичная кладка 120мм

- Кирпичная кладка 250мм

- Утеплитель минераловатный

1. Общие данные см. лист                      .

2. Данный лист смотреть совместно с чертежами инженерных разделов.

3. Все металлические элементы обработать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82* и покрыть эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* в 2 слоя. Степень очистки от окисов –

вторая, степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402-2004. Поврежденное при сварке лакокрасочное покрытие восстановить.

4. Отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

5. Количество материала дано без учета коэффициента запаса и без учета раскроя. Количество гидроизоляции указано без учёта усиления гидроизоляции на стыках

вертикальных и горизонтальных плоскостей.

6. Перед изготовлением изделий уточнить размеры натурными обмерами.

7.  Экспликацию полов смотри комплект  отделки полов см. 003-AVT-P-АР3.1.2, Архитектурные решения. Отделочные планы. Корпус 3 лист                          

8.  Ведомость оконых блоков и наружных витражных светопрозрачных конструкций см. 003-AVT-P-АР4, Архитектурные решения. Фасады

9.  Расположение фреоновых трасс и узлы монтажа см. раздел ОВ3 (кондиционмрование).  
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ПРИМЕЧАНИЯ:

МАТЕРИАЛЫ:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

СХЕМА ОБЪЕКТА:

ГАП

План террас 7-12 этажа. Корпус 3. Секция 2

Р

003-AVT-Р-АР3.2

Архитектурные решения. Кровля. Корпус 3

Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа,планируемое к строительству

на земельном участкес кадастровым номером: 77:05:0002002:32 по адресу: г.

Москва,ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1

02.2024

0,000=122,500

8
02.2024

02.2024

02.2024

02.2024

Истомин

Бугров

Бугров

Негру

Щепина

Дата Рев.
Участок на

чертеже
Содержание выпуска / изменений РКС

XА Выдача рабочей документации

Фрагмент плана 7 этажа. Террасы. Секция 2 Фрагмент плана 8 этажа. Террасы. Секция 2 Фрагмент плана 9 этажа. Террасы. Секция 2

Фрагмент плана 10 этажа. Террасы. Секция 2 Фрагмент плана 11 этажа. Террасы. Секция 1 Фрагмент плана 12 этажа. Террасы. Секция 1
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  - Высотная отметка относительная+ 0.000

- Отверстия в перекрытиях

  - Марка типа кровельного покрытия

1%

1

  - Значение уклона

- Водосточная воронка

ПКр-2 - Марка парапетной крышки

ОКР-2 - Марка ограждений кровли

СТ-1 - Марка стойки усиления

Обозначение шахт:
ВК     - Шахты водоснабжения и канализации
К1      - Бытовая канализация (жилье)
К2      - Ливневая канализация(терассы, кровля)
К3      - Производственная канализация от кухонь и
ресторанов
ОВ     - Системы отопления и вентиляции
ДУ     - Системы дымоудаления

Инженерные шахты и отверстия:

- ВК/ОВ

- Стена из железобетона

- Кирпичная кладка 120мм

- Кирпичная кладка 250мм

- Утеплитель минераловатный

1. Общие данные см. лист                      .
2. Данный лист смотреть совместно с чертежами инженерных разделов.
3. Все металлические элементы обработать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82* и покрыть эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* в 2 слоя. Степень очистки от окисов –

вторая, степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402-2004. Поврежденное при сварке лакокрасочное покрытие восстановить.

4. Отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87
5. Количество материала дано без учета коэффициента запаса и без учета раскроя. Количество гидроизоляции указано без учёта усиления гидроизоляции на стыках

вертикальных и горизонтальных плоскостей.
6. Перед изготовлением изделий уточнить размеры натурными обмерами.
7.  Экспликацию полов смотри комплект  отделки полов см. 003-AVT-P-АР3.1.2, Архитектурные решения. Отделочные планы. Корпус 3 лист                          
8.  Ведомость оконых блоков и наружных витражных светопрозрачных конструкций см. 003-AVT-P-АР4, Архитектурные решения. Фасады

9.  Расположение фреоновых трасс и узлы монтажа см. раздел ОВ3 (кондиционмрование).  
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всеми лестницами выходов на террасу  

Выполнить заполнение кладкой с 7 по 16 этаж под
всеми лестницами выходов на террасу  
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ПРИМЕЧАНИЯ:

МАТЕРИАЛЫ:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

СХЕМА ОБЪЕКТА:

ГАП

План террас 13-16 этажа. Корпус 3. Секция 1

Р

003-AVT-Р-АР3.2

Архитектурные решения. Кровля. Корпус 3

Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа,планируемое к строительству
на земельном участкес кадастровым номером: 77:05:0002002:32 по адресу: г.

Москва,ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1

02.2024

0,000=122,500

9
02.2024

02.2024

02.2024

02.2024

Истомин

Бугров

Бугров

Негру

Щепина

Дата Рев. Участок на
чертеже

Содержание выпуска / изменений РКС

XА Выдача рабочей документации

Фрагмент плана 13 этажа. Террасы. Секция 1 Фрагмент плана 14 этажа. Террасы. Секция 1

Фрагмент плана 15 этажа. Террасы. Секция 1 Фрагмент плана 16 этажа. Террасы. Секция 1
N

К.1 К.1 К.1

К.2

К.2К.3К.3

С.1 С.2 С.3 С.4

С.5С.6С.7

Фрагмент плана на отм. +50.700 ( 1 : 100)

ВЕДОМОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ КЛАДКОЙ ЛЕСТНИЦ ТЕРРАС (13-16 этаж)

Марка Стандарт Описание
Объем,
куб.м

Примечание

С-10 ГОСТ 530-2012
Кирпичные стены, толщиной 250 мм, из кирпича
КР-р-по250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012

1,22
Количество материала дано
без учета растворного шва



- Стена из железобетона

- Кирпичная кладка 120мм

- Кирпичная кладка 250мм

- Утеплитель минераловатный

- Стяжка ц.п. раствор

- Утеплитель экструзионный пенополистирол

- Керамзитовый гравий

- Стеклянное ограждение

1%   - Значение уклона

- Высотная отметка
+0,600

1. Общие данные см. лист                      .

2. Данный лист смотреть совместно с чертежами инженерных разделов.

3. Все металлические элементы обработать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82* и покрыть эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* в 2 слоя. Степень очистки от окисов –

вторая, степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402-2004. Поврежденное при сварке лакокрасочное покрытие восстановить.

4. Отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

5. Количество материала дано без учета коэффициента запаса и без учета раскроя. Количество гидроизоляции указано без учёта усиления гидроизоляции на стыках

вертикальных и горизонтальных плоскостей.

6. Перед изготовлением изделий уточнить размеры натурными обмерами.

7. Экспликацию полов смотри комплект  отделки полов см. 003-AVT-P-АР3.1.2, Архитектурные решения. Отделочные планы. Корпус 3 лист                          

8. Ведомость оконых блоков и наружных витражных светопрозрачных конструкций см. 003-AVT-P-АР4, Архитектурные решения. Фасады
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Керамогранитная плитка

Плиточный клей

Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 (или аналог)

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная

сеткой 5Вр1–100

Уклонообразующй слой - керамзитовый гравий, цементным

молочком - по уклону

Утеплитель экструзионный пенополистирол

Carbon Prof или аналог , 35-45 кг/м3

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)

Монолитная ж/б плита - см. КР

- 40мм

- 40-170мм

- 200мм

- 12мм

- 8мм
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Фасадные решения
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Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 (или аналог)

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная

сеткой 5Вр1–100

Уклонообразующй слой - керамзитовый гравий, цементным

молочком - по уклону

Утеплитель экструзионный пенополистирол

Carbon Prof или аналог , 35-45 кг/м3
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Керамогранитная плитка

Плиточный клей

Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 (или аналог)

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная

сеткой 5Вр1–100

Уклонообразующй слой - керамзитовый гравий, цементным

молочком - по уклону

Утеплитель экструзионный пенополистирол
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Керамогранитная плитка

Плиточный клей

Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 (или аналог)

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная

сеткой 5Вр1–100

Уклонообразующй слой - керамзитовый гравий, цементным

молочком - по уклону

Утеплитель экструзионный пенополистирол

Carbon Prof или аналог , 35-45 кг/м3

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)

Монолитная ж/б плита - см. КР

- 40мм

- 40-170мм

- 200мм

- 12мм

- 8мм

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭКП (или аналог)

Гидроизоляция рулонная Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог)

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная

сеткой 5Вр1–100

Утеплитель экструзионный пенополистирол Технониколь

Carbon Prof (или аналог)

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)

Монолитная ж/б плита - см. КР

- 50мм

- 100мм
Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭКП (или аналог)

Гидроизоляция рулонная Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог)

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная

сеткой 5Вр1–100 (по уклону)

Засыпка- керамзитовый гравий

Утеплитель экструзионный пенополистирол Технониколь

Carbon Prof или аналог , 35-45 кг/м3

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)

Монолитная ж/б плита - см. КР

- 40-100мм

- 850мм

- 200мм

- 200мм

ОКР-2

ОКР-2

7.К3 8.К3

3029

3690 5000 550

Керамогранитная плитка

Плиточный клей

Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 (или аналог)

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная

сеткой 5Вр1–100

Уклонообразующй слой - керамзитовый гравий, цементным

молочком - по уклону

Утеплитель экструзионный пенополистирол

Carbon Prof или аналог , 35-45 кг/м3

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)

Монолитная ж/б плита - см. КР

- 40мм

- 40-170мм

- 200мм

- 12мм

- 8мм

Фасадные решения

см.003-AVT-P-АР4

+37,800

+38,800

12 этаж

10
00

10
00

75
0

+40,350

+41,100

+42,100

35
50

+37,200

СТ-2СТ-2 m
in

 1
20

0

12.К311.К3

40

Керамогранитная плитка

Плиточный клей

Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 (или аналог)

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная

сеткой 5Вр1–100

Уклонообразующй слой - керамзитовый гравий, цементным

молочком - по уклону

Утеплитель экструзионный пенополистирол

Carbon Prof или аналог , 35-45 кг/м3

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)

Монолитная ж/б плита - см. КР

- 40мм

- 40-170мм

- 200мм

- 12мм

- 8мм

Фасадные решения

см.003-AVT-P-АР4

+47,100

+47,700

+48,700

10
00

75
0

+51,000

+50,250

35
50

ОКР-2

СТ-2 СТ-2

m
in

 1
20

0

+50,950

А.К3Б.К3В.К3Г.К3Д.К3

Б

13 (АР3.2_л.13)

2450 3360 2870 3580

ОКР-2

ПКр-4

+33,750

ДН-3.3 ОК-13РТ-3.300

Керамогранитная плитка

Плиточный клей

Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 (или аналог)

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная

сеткой 5Вр1–100

Уклонообразующй слой - керамзитовый гравий, цементным

молочком - по уклону

Утеплитель экструзионный пенополистирол

Carbon Prof или аналог , 35-45 кг/м3

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)

Монолитная ж/б плита - см. КР

- 40мм

- 40-170мм

- 200мм

- 12мм

- 8мм

С-10 С-10

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭКП (или аналог)

Гидроизоляция рулонная Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог)

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная

сеткой 5Вр1–100 (по уклону)

Засыпка- керамзитовый гравий

Утеплитель экструзионный пенополистирол Технониколь

Carbon Prof или аналог , 35-45 кг/м3

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)

Монолитная ж/б плита - см. КР

- 40-100мм

- 850мм

- 200мм

- 200мм

Е.К3 Б.К3В.К3Г.К3Д.К3

М

5180 2450 3360 2870

15 (АР3.2_л.13)

+54,530

+54,280

+54,770

+53,370

+53,620

+54,770

40
0

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭКП (или аналог)

Гидроизоляция рулонная Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог)

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная

сеткой 5Вр1–100

Уклонообразующй слой - керамзитовый гравий, пролитый

цементным молочком

Утеплитель экструзионный пенополистирол Технониколь

Carbon Prof (или аналог)

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)

Монолитная ж/б плита - см. КР

- 50мм

- 20-200мм

- 200мм

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭКП (или аналог)

Гидроизоляция рулонная Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог)

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная

сеткой 5Вр1–100

Утеплитель экструзионный пенополистирол Технониколь

Carbon Prof (или аналог)

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)

Монолитная ж/б плита - см. КР

- 50мм

- 100мм

+54,200

+54,514

+54,170

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов
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ПРИМЕЧАНИЯ:

МАТЕРИАЛЫ:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

СХЕМА ОБЪЕКТА:

ГАП

Разрезы

Р

003-AVT-Р-АР3.2

Архитектурные решения. Кровля. Корпус 3

Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа,планируемое к строительству

на земельном участкес кадастровым номером: 77:05:0002002:32 по адресу: г.

Москва,ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1

02.2024

0,000=122,500

10
02.2024

02.2024

02.2024

02.2024

Истомин

Бугров

Бугров

Негру

Щепина

Дата Рев.
Участок на

чертеже
Содержание выпуска / изменений РКС

XА Выдача рабочей документации

N

К.1 К.1 К.1

К.2

К.2К.3К.3

С.1 С.2 С.3 С.4

С.5С.6С.7

Разрез 1-1

Разрез 2-2

Типовой разрез по террасе апартаментов 7-16  этажа

Разрез 3-3

Типовой разрез по террасе тех. помещения 8,9,13,14  этажа

Разрез 4-4

Разрез по террасе тех. помещения 10 этажа

Разрез 5-5

Разрез по террасе тех. помещения 11 этажа

Разрез 6-6

Типовой разрез по террасе тех. помещения 12 этажа

Разрез 7-7

Типовой разрез по террасе тех. помещения 15,16  этажа

Разрез 8-8

Разрез по террасе тех. помещения 11 этажа

Разрез 9-9

Разрез по кровле, подпор воздуха



Мастика  ТехноНИКОЛЬ №71 (или аналог)

Прижимная рейка с шагом 200 мм

Кровельный саморез с ЭПДМ прокладкой

П-образный профиль из оцинкованной стали

Штукатурные слои в составе СФТК (базовый слой weber.vetonit 

S100 или аналог, грунтовка, цементно-известковая штукатурка

weber.vetonit 414 или аналог по сетке)

Винт самонарезающий сверлоконечный для металла

Лист ЦСП (ГОСТ 26816-2016) 10 мм

Лист ЦСП (ГОСТ 26816-2016) 10 мм

Анкер-шуруп, крепление по углам и с шагом max 600мм

Уголок неравнополочный 80х50х5 ГОСТ 8510-86

Каркас из металлического профиля L50х50х5, с шагом 600 мм

Нижний слой водоизоляционного ковра

на верт. поверхности - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог)

Верхний слой водоизоляционного ковра на верт. 

поверхности - Техноэласт ЭКП (или аналог)

Утеплитель минераловатный Rockwool РУФ БАТТС Д

ЭКСТРА (или аналог) - 180 мм

Винт самонарезающий

сверлоконечный для металла

190 60

50

10

Выпуск фанового стояка, 

см. марку ВК

60 190

Стакан из оцинкованной стали

1
0
0

5

5
0

Заделка отверстия мин.ватой

Уголок равнополочный

50х50х5 ГОСТ 8509-93

Лист ЦСП (ГОСТ 26816-2016) 10 мм

Анкер-шуруп, крепление по углам и с шагом max 600мм

Винт самонарезающий

сверлоконечный для металла

Кладка из кирпича

КР-р-по

250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ

530-2012

армировать через каждые 4 ряда

Уголок неравнополочный

80х50х5 ГОСТ 8510-86

Лист стальной горячекатаный, 

толщиной 5 мм ГОСТ 19903-2015

Каркас из металлического профиля

L50х50х5, с шагом max 600 мм

Металлический костыль

с шагом max 600 мм

Фартук из оцинкованной стали (полимерное

покрытие, цвет RAL 7016, толщина s=0,5мм) 

Разделительный слой (ПВХ)Цементно-песчаная стяжка, 

армированная сеткой 5Вр-1-100

Обмазка битумной гидроизоляцией

за 2 раза

Утеплитель минераловатный

Rockwool РУФ БАТТС Д ЭКСТРА

(или аналог) - 100 мм

Утеплитель минераловатный Rockwool РУФ

БАТТС Д ЭКСТРА (или аналог) - 160 мм

Штукатурные слои в составе СФТК

(базовый слой weber.vetonit S100 или

аналог, грунтовка, цементно-

известковая штукатурка weber.vetonit 

414 или аналог по сетке)

Винт самонарезающий

сверлоконечный для металла

Уголок равнополочный

50х50х5 ГОСТ 8509-93, 

привязку уточнить по месту

Винт самонарезающий

сверлоконечный для металла

190 60

50

10

Воздуховод, 

см. марку ОВ

60 190

Стакан из оцинкованной стали

1
0
0

5

5
0

Заделка отверстия мин.ватой

Уголок равнополочный

50х50х5 ГОСТ 8509-93

Лист ЦСП (ГОСТ 26816-2016) 10 мм

Анкер-шуруп, крепление по углам и с шагом max 600мм

Винт самонарезающий

сверлоконечный для металла

Кладка из кирпича

КР-р-по

250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ

530-2012

армировать через каждые 4 ряда

Уголок неравнополочный

80х50х5 ГОСТ 8510-86

Лист стальной горячекатаный, 

толщиной 5 мм ГОСТ 19903-2015

Каркас из металлического профиля

L50х50х5, с шагом max 600 мм

Металлический костыль

с шагом max 600 мм

Фартук из оцинкованной стали (полимерное

покрытие, цвет RAL 7016, толщина s=0,5мм) 

Разделительный слой (ПВХ)Цементно-песчаная стяжка, 

армированная сеткой 5Вр-1-100

Обмазка битумной гидроизоляцией

за 2 раза

Утеплитель минераловатный

Rockwool РУФ БАТТС Д ЭКСТРА

(или аналог) - 100 мм

Утеплитель минераловатный Rockwool РУФ

БАТТС Д ЭКСТРА (или аналог) - 160 мм

Штукатурные слои в составе СФТК

(базовый слой weber.vetonit S100 или

аналог, грунтовка, цементно-

известковая штукатурка weber.vetonit 

414 или аналог по сетке)

Винт самонарезающий

сверлоконечный для металла

Уголок равнополочный

50х50х5 ГОСТ 8509-93, 

привязку уточнить по месту

250 250

1
9
0

6
0

1
9
0

5
0

5
0

ОВВК

80

Анкер-шуруп,

крепление по углам и с шагом max 600мм

Ревизионный люк

См. совместно с комплектом

1121-50-01-АР6.1

Проход фанового стояка ВК

Винт самонарезающий сверлоконечный для металла

Уголок равнополочный 50х50х5 ГОСТ 8509-93

Уголок неравнополочный 80х50х5 ГОСТ 8510-86

Лист ЦСП (ГОСТ 26816-2016) 10 мм

Стакан из оцинкованой стали

Штукатурные слои в составе СФТК (базовый

слой weber.vetonit S100 или аналог, 

грунтовка, цементно-известковая штукатурка

weber.vetonit 414 или аналог по сетке)

Уголок равнополочный

50х50х5 ГОСТ 8509-93, 

привязку уточнить по месту

2

2

1

1

250

25
0

160 80 10

60 190

1. Общие данные см. лист                      .

2. Данный лист смотреть совместно с чертежами инженерных разделов.

3. Все металлические элементы обработать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82* и покрыть эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* в 2 слоя. Степень очистки от окисов –

вторая, степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402-2004. Поврежденное при сварке лакокрасочное покрытие восстановить.

4. Отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

5. Количество материала дано без учета коэффициента запаса и без учета раскроя. Количество гидроизоляции указано без учёта усиления гидроизоляции на стыках

вертикальных и горизонтальных плоскостей.

6. Перед изготовлением изделий уточнить размеры натурными обмерами.

7. Экспликацию полов смотри комплект  отделки полов см. 003-AVT-P-АР3.1.2, Архитектурные решения. Отделочные планы. Корпус 3 лист                          

8. Ведомость оконых блоков и наружных витражных светопрозрачных конструкций см. 003-AVT-P-АР4, Архитектурные решения. Фасады

АР3.2_л.02

АР3.1.2_л.31

Уклонообразующий слой из керамзитобетона D600 

Монолитная ж.б. плита см. марку КЖ

Утеплитель экструзионный пенополистирол

Технониколь Carbon Prof (или аналог)

Профилированная мембрана PLANTER GEO 

(или аналог)

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)

50

Стяжка из ц/п раствора арм. сеткой ВР1 100х100х5

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог)

Техноэласт ЭКП (или аналог)

50
0

30
0

300 380 300

100 100 100

760

1 1

30
0

38
0

30
0

10
0

10
0

10
0

110 930 110

1150

Наружный блок кондиционера

Анкерный болт М10

Амортизирующая подушка между внешним

блоком и наземной опорой

Швеллер 30У ГОСТ 8240‒97

Наружный блок кондиционера

Анкерный болт М10

80
0

100 100 100

Швеллер 30У ГОСТ 8240‒97

Бетонная опора В30 F50 W4 с

обеспыливающим покрытием

98
0

10
0

10
0

10
0

11
0

76
0

11
0

Бетонная опора В30 F50 W4 с

обеспыливающим покрытием

1-1
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ПРИМЕЧАНИЯ:

ГАП

Узел 1,2,3,4,5
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003-AVT-Р-АР3.2

Архитектурные решения. Кровля. Корпус 3

Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа,планируемое к строительству

на земельном участкес кадастровым номером: 77:05:0002002:32 по адресу: г.

Москва,ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1
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XА Выдача рабочей документации
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Основание внешнего блока кондиционера
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40 А 40

150

70
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00

100

150

200

Теплоизоляция воздуховода см. марку ОВ

Кожух из оцинкованой стали см. марку ОВ

Воздуховод см. марку ОВ

Лист ЦСП (ГОСТ 26816-2016) 10 мм

Отлив из оцинкованой стали

крепить комбинированными заклепками

Мастика  ТехноНИКОЛЬ №71 (или аналог)

Рейка краевая из оцин. стали

Саморез кровельный по металлу

4,8х38 мм с шайбой с шагом 200 мм

Заделать монтажной пеной

Галтель из цем. пес. р-ра

М150 катет 100мм

Короб из оцинкованой стали

толщиной не менее 3 мм

Нижний слой водоизоляционного ковра

на верт. поверхности - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

(или аналог)

Верхний слой водоизоляционного ковра

на верт. поверхности - Техноэласт ЭКП

(или аналог)

Пароизоляционный слой (ПВХ)

Утеплитель экструзионный

пенополистирол Технониколь

Carbon Prof (или аналог)  

Термовкоадыш см. раздел КР

Фиброцементные панели, 

см. раздел АР4

Утеплитель минераловатный

ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ

(или аналог) 170 мм

Стекло триплекс 20 мм

Линейное опорное

крепление ограждения

Резиновая прокладка

Отлив из оцинкованной стали

прикрепить заклепками к

крепежному элементу

(полимерное покрытие, цвет

RAL 7016, толщина s=0,5мм) 

Уголок 120х80х6мм

ГОСТ 8509-93

 m
in

 3
00

 м
м

Ги
др

ои
зо

ля
ци

я 
за

ве
ст

и

min 1,5 %

Галтель 100х100 из

цементно-песчаного

раствора М200

+53,620

+54,430

+55,430

81
0

10
00

 

m
in

 1
20

0

min 1,5 %

min 1,5 %

20
0

75
0

20
0

Отлив стальной оцинкованный  (полимерное покрытие, цвет RAL 7016, толщина s=0,5мм) 

Минераловатный утеплитель ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ ПРОФ или

аналог, с дюбельным креплением

Галтель 100х100 из цементно-песчаного раствора М200

Монолитная ж.б. плита см. марку КЖ

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная сеткой 5Вр1–100

Уклонообразующй слой - керамзитовый гравий, цементным молочком - по уклону

Утеплитель экструзионный пенополистирол Carbon Prof или аналог , 35-45 кг/м3

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)

Плиточный клей

Керамогранитная плитка

Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 (или аналог)

250

10
0

95
0

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭКП (или аналог)

Гидроизоляция рулонная Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог)

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная

сеткой 5Вр1–100

Утеплитель экструзионный пенополистирол Технониколь

Carbon Prof (или аналог)

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)

Монолитная ж/б плита - см. КР

- 50мм

- 100мм

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭКП (или аналог)

Гидроизоляция рулонная Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог)

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная

сеткой 5Вр1–100 (по уклону)

Засыпка- керамзитовый гравий

Утеплитель экструзионный пенополистирол Технониколь

Carbon Prof или аналог , 35-45 кг/м3

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)

Монолитная ж/б плита - см. КР

- 40-100мм

- 850мм

- 200мм

- 200мм

Аэратор кровельный

Технониколь 160х460 (или аналог)

Дюбель-гвоздь 6 шт

по периметру основания флюгарки

Прорезать пленку в зоне

установки аэратора

Уклонообразующий слой

из керамзитобетона D600 Утеплитель экструзионный

пенополистирол Технониколь

Carbon Prof (или аналог) 

Пароизоляционный слой (ПВХ)

Мастика герметизирующая

ТехноНиколь №71 (или аналог)

Монолитная ж.б. плита

см. марку КЖ

Обжимной металлический хомут

Однокомпонентный полиуретановый

кровельный герметик

Цементно-песчаная стяжка, 

армированная сеткой 5Вр-1-100

не
 м

ен
ее

 2
50

м
м

Слой из мастики ТехноНиколь №21

(или аналог), армированной стеклохолстом

90-100 г/м2

Нижний слой водоизоляционного ковра

на верт. поверхности - Унифлекс ВЕНТ

ЭПВ (или аналог)
Верхний слой водоизоляционного

ковра на верт. поверхности -

Техноэласт ЭКП (или аналог)

Заполнить керамзитовым гравием фр. 

10-20 мм, плотность 300 кг/м3

Пароизоляцию завести

на 300 мм

Заделка цементно-песчаным

раствором М150

Молниеприемная сетка

ø8мм Вр1, шаг 10х10 м +53,620

Тип: К-1

Обжимной хомут из

оцинкованной стали

Однокомпонетный

полиуретановый

кровельный герметик

Фасонная деталь из

ЭПДМ-резины

Гидроизоляция

Противопожарная муфта

от
 у

р.
 к

ро
вл

и

на
 2

00

Гильза ø120, сварной

оцинкованный лист 0.7 мм

Выпуск фанового стояка

Труба PP-H 110x2,7 см. раздел ВК

Бетон В30 F50 W4

Сетка 5Вр-I-100/5Вр-I-100

Обеспыливающее покрытие

ширина по проекту

Уклонообразующий слой из керамзитобетона D600 

Монолитная ж.б. плита см. марку КЖ

Утеплитель экструзионный пенополистирол

Технониколь Carbon Prof (или аналог)

Профилированная мембрана PLANTER GEO 

(или аналог)

25
0-

55
0 

м
м

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)

5050

Стяжка из ц/п раствора арм. сеткой ВР1 100х100х5

Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог)

Техноэласт ЭКП (или аналог)

Воронка HL62.1/1, см. раздел ВК

Гидроизоляцию завести на

полимербитумное полотно

надставного элемента

Муфта противопожарная самосрабатывающая

с удлиненными креплениями DN110

Минераловатный цилиндр

20 мм ø114 мм

Пергамин (обмотать цилиндр

в два слоя)

Пароизоляцию закрепить

зажимным элементом

Заделка цементно-песчаным

раствором М150

Молниеприемная сетка

ø8мм Вр1, шаг 10х10 м

Тип: К-1

+53,620

1. Общие данные см. лист                      .

2. Данный лист смотреть совместно с чертежами инженерных разделов.

3. Все металлические элементы обработать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82* и покрыть эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* в 2 слоя. Степень очистки от окисов –

вторая, степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402-2004. Поврежденное при сварке лакокрасочное покрытие восстановить.

4. Отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

5. Количество материала дано без учета коэффициента запаса и без учета раскроя. Количество гидроизоляции указано без учёта усиления гидроизоляции на стыках

вертикальных и горизонтальных плоскостей.

6. Перед изготовлением изделий уточнить размеры натурными обмерами.

7. Экспликацию полов смотри комплект  отделки полов см. 003-AVT-P-АР3.1.2, Архитектурные решения. Отделочные планы. Корпус 3 лист                          

8. Ведомость оконых блоков и наружных витражных светопрозрачных конструкций см. 003-AVT-P-АР4, Архитектурные решения. Фасады

АР3.2_л.02

АР3.1.2_л.31

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

И
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дл
.
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од
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та
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нв
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Формат А1

Разработал

Н. контр.

Проверил
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о

ПРИМЕЧАНИЯ:

ГАП

Узел 6,7,8,9,10,11,12

Р

003-AVT-Р-АР3.2

Архитектурные решения. Кровля. Корпус 3

Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа,планируемое к строительству

на земельном участкес кадастровым номером: 77:05:0002002:32 по адресу: г.

Москва,ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1

02.2024

0,000=122,500

12
02.2024

02.2024

02.2024

02.2024

Истомин

Бугров

Бугров

Негру

Щепина

Дата Рев.
Участок на

чертеже
Содержание выпуска / изменений РКС

XА Выдача рабочей документации

6

Узел примыкания воздуховода подпора к кровле

7

Узел примыкания парапета к кровле

12

Узел примыкания кровли к надстройке лифтовых шахт

9

Узел кровельного аэратора

10

Узел примыкания гидроизоляции к вентиляционному стояку канализации

8

Фундамент под вентоборудование

11

Узел кровельной воронки



1. Общие данные см. лист                      .

2. Данный лист смотреть совместно с чертежами инженерных разделов.

3. Все металлические элементы обработать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82* и покрыть эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* в 2 слоя. Степень очистки от окисов –

вторая, степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402-2004. Поврежденное при сварке лакокрасочное покрытие восстановить.

4. Отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

5. Количество материала дано без учета коэффициента запаса и без учета раскроя. Количество гидроизоляции указано без учёта усиления гидроизоляции на стыках

вертикальных и горизонтальных плоскостей.

6. Перед изготовлением изделий уточнить размеры натурными обмерами.

7. Экспликацию полов смотри комплект  отделки полов см. 003-AVT-P-АР3.1.2, Архитектурные решения. Отделочные планы. Корпус 3 лист                          

8. Ведомость оконых блоков и наружных витражных светопрозрачных конструкций см. 003-AVT-P-АР4, Архитектурные решения. Фасады

АР3.2_л.02

АР3.1.2_л.31

Отм. переменная

Водосточная SML 

труба, DN50

См. раздел ВК

Переходник НL9/50

Комплект для гидроизоляции HL83.M

HL90.2 трап для балконов и террас с

горизонтальным выпуском, DN40/50

Монолитная ж.б. плита

см. марку КЖ

Стяжка из цементно-песчаного раствора

М150 армированная сеткой 5Вр1–100

Уклонообразующй слой - керамзитовый

гравий, цементным молочком - по уклону

Утеплитель экструзионный пенополистирол

Carbon Prof или аналог , 35-45 кг/м3

Гидроизоляция рулонная

Техноэласт ЭПП (или аналог)

Плиточный клей

Керамогранитная плитка

Грунтовка глубокого проникновения

Ceresit CT 17 (или аналог)

Отм. переменная

Лента пароизоляционная

Ребро жесткости из стали

Дюбель нейлоновый

Внутрипольные конвекторы, 

даблин

Уголки стальные

горячекатаные

равнополочные 35x35 

(ГОСТ 8509-93)

Лента гидроизояционная

Открывающаяся створка

Пеностекольный блок

Металлический отлив

Гидроизоляционный слой

Монолитная ж.б. плита см. марку КЖ

Стяжка из цементно-песчаного раствора

М150 армированная сеткой 5Вр1–100

Уклонообразующй слой - керамзитовый

гравий, цементным молочком - по уклону

Утеплитель экструзионный пенополистирол

Carbon Prof или аналог , 35-45 кг/м3

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП

(или аналог)

Плиточный клей

Керамогранитная плитка

Грунтовка глубокого проникновения

Ceresit CT 17 (или аналог)

Пирог отделки пола

см. 003-AVT-P-АР3.1.2

170 51
0

Уголок 50х50х6 ГОСТ 8509-93 Длину

металла уточнить после производства

монолитых работ по приямку

Минплита НГ

Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя

Монолитная ж/б плита

Обеспечить уклон в 1%

50

Техноэласт ЭПП (или аналог)

Технониколь Carbon Prof (или

аналог)

Стяжка из цементно-песчаного

раствора

Грунтовка глубокого

проникновения Ceresit CT 17 (или

аналог)

Плиточный клей

Керамогранитная плитка

+20,550

Обжимной хомут

Фартук металлический
Стакан металлический

Галтель из цементно-песчаного раствора

Утеплитель минераловатный

(плотность 90 кг/мЗ) — 160 мм

Монолитная ж.б. плита

см. марку КЖ

Герметик полиуретановый

Техноэласт ЭКП (или аналог)

Стяжка из цементно-песчаного раствора

М150 армированная сеткой 5Вр1–100

Уклонообразующй слой - керамзитовый

гравий, цементным молочком - по уклону

Утеплитель экструзионный пенополистирол

Carbon Prof или аналог , 35-45 кг/м3

Гидроизоляция рулонная

Техноэласт ЭПП (или аналог)

Плиточный клей

Керамогранитная плитка

Грунтовка глубокого проникновения

Ceresit CT 17 (или аналог)

180

50

60 180 60

Декоративные ламели

+23,850
+27,150
+30,450
+33,750
+37,050
+40,350
+43,650
+46,950
+50,250

Термовкладыш, усиление по типу

производителя "schoeck " или аналог

25
0

20
0

Тип: К-3

12
0

12
0

12
0

15
0

Пеностекольный блок

Полоса 4х60 L=250 мм ГОСТ 103-2006 

Уголок стальной равнополочный горячекатаный 75х6 

ГОСТ 8509-93

Лестничный подъем выполнить

согласно дизайн проекту

Кладка из кирпича

КР-р-по250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012

250 250 250 170

20
0

Пирог отделки пола

см. 003-AVT-P-АР2.1.2

Гидроизоляционный слой

Металлический нащельник

См. лист АР3.2_л.15

Пароизоляционный слой

Уголки стальные горячекатаные

равнополочные 35x35 (ГОСТ 8509-93)

Герметик

51
0

+20,550
+23,850
+27,150
+30,450
+33,750
+37,050
+40,350
+43,650
+46,950
+50,250

Выполнить подрезание кладки под

отделку

24
0

90

Воздуховод. Подпор воздуха

(см. раздел ОВ)

Герметик полиуретановый

Фартук из оцинкованной стали (полимерное покрытие, 

цвет RAL 7016, толщина s=0,5мм) 

30 30

+54,530

+54,280

+54,770

Каркас из металлического профиля L50х50х5, с шагом max 600 мм

Лист ЦСП (ГОСТ 26816-2016) 10 мм

Уголок равнополочный 50х50х5 ГОСТ 8509-93

Винт самонарезающий сверлоконечный для металла

10
0

Утеплитель минераловатный Rockwool РУФ

БАТТС Д ЭКСТРА (или аналог) - 100 мм

Разделительный слой (ПВХ)

250 180 20

Кладка из кирпича

КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012

армировать через каждые 4 ряда

Д.К3

ОКР-2

ПКр-2

min 1,5 %

Отлив стальной оцинкованный  (полимерное

покрытие, цвет RAL 7016, толщина s=0,5мм) 

Галтель 100х100 из цементно-песчаного

раствора М200

Монолитная ж.б. плита см. марку КЖ

Утеплитель экструзионный пенополистирол

Carbon Prof или аналог , 35-45 кг/м3

250

Стекло триплекс 20 мм

Линейное опорное крепление

ограждения

Резиновая прокладка

Отлив из оцинкованной стали прикрепить

заклепками к крепежному элементу

(полимерное покрытие, цвет RAL 7016, 

толщина s=0,5мм) 

+54,430

+55,430

+35,500

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

ЛистСтадия Листов

И
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ПРИМЕЧАНИЯ:

ГАП

Узел 13,14,15,16,17,18,19

Р

003-AVT-Р-АР3.2

Архитектурные решения. Кровля. Корпус 3

Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа,планируемое к строительству

на земельном участкес кадастровым номером: 77:05:0002002:32 по адресу: г.

Москва,ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1

02.2024

0,000=122,500

13
02.2024

02.2024

02.2024

02.2024

Истомин

Бугров

Бугров

Негру

Щепина

Дата Рев.
Участок на

чертеже
Содержание выпуска / изменений РКС

XА Выдача рабочей документации

14

Устройство трапа с горизонтальным выпуском

16

Устройство трапа с горизонтальным выпуском

18

Устройства ПВХ трапа в техническом помещении

17

Устройство ламели

19

Устройств- Устройство крепления оконного блока

15

Узел подпора над лифтовой шахтой между осями 13.К3-15.К3/Д.К3-Г.К3

13

Узел парапета на террасе 11-го этажа
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Анкер-шпилька HILTI HSA М8х85

Труба D 30 х 2.5 (ГОСТ 8732-78)

Пята 120 х 120 х 6 (ГОСТ 103-206)
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Штукатурка

Галтель 100x100 мм
из цементно-песчаного раствора в составе стяжки

Дополнительный слой гидроизоляции

Сварной шов шириной 30мм

Штукатурка по сетке 20 мм

Минераловатный утеплитель Rockwool 
ФАСАД БАТТС (или аналог)

Термическая изоляция наклонного основания
минеральной ватой р=180кг/м3

Оцинкованный стальной лист
t min=0,7 мм  с покрытием PURAL

Люк выхода на кровлю "Небоскрёб"  EI60 
(или аналог)

Стяжка из ц/п раствора арм. сеткой ВР1 100х100х5

Уклонообразующий слой из керамзита

Экструдированный утеплитель пенополистирол
Технониколь  Carbon PROF

Техноэласт ЭПП (или аналог)

Железобетонная плита
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В кладке применять полнотелый
керамический кирпич 250x120x65 
ГОСТ-530-2012

Механическое крепление люка на анкера
к монолитному армированному поясу

Прямое основание люка, h=275 мм

Фланец основания люка
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В кладке применять полнотелый
керамический кирпич 250x120x65 
ГОСТ-530-2012

Механическое крепление люка на анкера
к монолитному армированному поясу

Штукатурка

Галтель 100x100 мм
из цементно-песчаного раствора в составе стяжки

Дополнительный слой гидроизоляции

Сварной шов шириной 30мм

Штукатурка по сетке 20 мм

Минераловатный утеплитель Rockwool 
ФАСАД БАТТС (или аналог)

Термическая изоляция наклонного основания
минеральной ватой р=180кг/м3

Оцинкованный стальной лист
t min=0,7 мм  с покрытием PURAL

Люк выхода на кровлю "Небоскрёб"  EI60 (или аналог)

Стяжка из ц/п раствора арм. сеткой ВР1 100х100х5

Уклонообразующий слой из керамзита

Экструдированный утеплитель пенополистирол
Технониколь  Carbon PROF

Техноэласт ЭПП (или аналог)

Железобетонная плита
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Лестница вертикальная металлическая

ЛМ-1
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1. Общие данные см. лист                      
2. Данный лист смотреть совместно с листами       
3. Перед заказом люка произвести замеры проема.
4. Данная спецификация является заданием для разработки изготовительных чертежей. Детальная проработка узлов установки люков будет решена по техническим условиям

5. Все металлические элементы обработать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82* и покрыть эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* в 2 слоя. Степень очистки от окисов –
вторая, степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402-2004. Поврежденное при сварке лакокрасочное покрытие восстановить.

6. Типы кровельных покрытий см. лист   .
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В кладке применять полнотелый керамический
кирпич 250x120x65 ГОСТ-530-2012

Механическое крепление люка на анкера
к монолитному армированному поясу

Прямое основание люка, h=275 мм

Фланец основания люка

Штукатурка (20 мм)

Лестница вертикальная металлическая

ЛМ-1

Галтель 100x100 мм из цементно-песчаного
раствора в составе стяжки

Дополнительный слой гидроизоляции

Сварной шов шириной 30мм

Штукатурка по сетке 20 мм

Минераловатный утеплитель
Rockwool ФАСАД БАТТС (или аналог)

Термическая изоляция наклонного основания
минеральной ватой р=180кг/м3

Оцинкованный стальной лист
t min=0,7 мм  с покрытием PURAL

Люк выхода на кровлю "Небоскрёб"  (или аналог)

Стяжка из ц/п раствора арм. 
сеткой ВР1 100х100х5

Уклонообразующий слой из керамзита

Экструдированный утеплитель пенополистирол
Технониколь  Carbon PROF

Техноэласт ЭПП (или аналог)

Железобетонная плита
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Труба 50 х 50 х 4 (ГОСТ 30245-2003)

Анкер-шпилька HILTI HSA М8х85

Труба D 30 х 2.5 (ГОСТ 8732-78)

Пята 120 х 120 х 6 (ГОСТ 103-206)
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Однокомпонентный полиуретановый
кровельный герметик
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- Стены из газобетонного блока 200, 250, 150 мм
(возводимые на всю высоту этажа) 

- Стена из железобетона

- Полнотелый керамический кирпич 250x120x65 ГОСТ-530-2012

- Утеплитель минераловатный

- Гидроизоляция
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ПРИМЕЧАНИЯ:

МАТЕРИАЛЫ:

ГАП

Устройство металлических лестниц. Устройство люка
выхода на кровлю

Р

003-AVT-Р-АР3.2

Архитектурные решения. Кровля. Корпус 3

Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа,планируемое к строительству
на земельном участкес кадастровым номером: 77:05:0002002:32 по адресу: г.

Москва,ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1

02.2024

0,000=122,500

14
02.2024

02.2024

02.2024

02.2024

Истомин

Бугров

Бугров

Негру

Щепина

Дата Рев. Участок на
чертеже

Содержание выпуска / изменений РКС

XА Выдача рабочей документации

Разрез 8-8: Разрез 16 этажа. Выход на кровлю ( 1 : 10) Узел 2- Типовой узкел люка доступа ( 1 : 5)

ЛМ-1 ГОСТ Р 53254-2009 Лестница металлическая сборная на кровлю 2

Марка Стандарт Наименование Кол-во Примечание

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ

Масса лестницы: 112,18

5 Анкер-шпилька HILTI HSA М8х85 32

4 ГОСТ 103-206 Пята 120х120х6мм 24 0,67 16,08

3 ГОСТ 8732-78 Труба стальная бесшовная D30 х 2.5мм L=304 мм 16 0,54 8,64

2 ГОСТ 8732-78 Труба стальная бесшовная D30 х 2.5мм L=650 мм 31 1,1 34,1

1 ГОСТ 30245-2003
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной квадратный
50х50х4мм L=3800 мм

4 14,30 57,2

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед. кг
Общая масса,

кг

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЮКОВ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ

Марка Наименование
Габариты

Огнестойкость Кол-во, шт
Ширина Высота

ЛК-1 Люк выхода на кровлю "Небоскрёб" (или аналог) 1200 1100 EI 60 1

ЛК-2 Люк выхода на кровлю "Небоскрёб" (или аналог) 1405 1340 - 1

Разрез 4'-4': Разрез по террасе тех. помещения 10 этажа ( 1 : 10)

3Д- люк доступа ("НЕБОСКРЕБ" или аналог)
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- Цементно-песчаная стяжка

- Ж/б плита  

- Пенополистирол

- Керамзитовый гравий

1. Общие данные см. лист                      .
2. Данный лист смотреть совместно с чертежами инженерных разделов.
3. Все металлические элементы обработать антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82* и покрыть эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* в 2 слоя. Степень очистки от окисов –

вторая, степень обезжиривания – первая по ГОСТ 9.402-2004. Поврежденное при сварке лакокрасочное покрытие восстановить.
4. Отделочные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87
5. Количество материала дано без учета коэффициента запаса и без учета раскроя. Количество гидроизоляции указано без учёта усиления гидроизоляции на стыках

вертикальных и горизонтальных плоскостей.
6. Перед изготовлением изделий уточнить размеры натурными обмерами.
7. Экспликацию полов смотри комплект  отделки полов см. 003-AVT-P-АР3.1.2, Архитектурные решения. Отделочные планы. Корпус 3 лист                          

8. Ведомость оконых блоков и наружных витражных светопрозрачных конструкций см. 003-AVT-P-АР4, Архитектурные решения. Фасады

АР3.2_л.02

АР3.1.2_л.31

1 2 3 4

Х

Дата Рев. Участок на
чертеже

Содержание выпуска / изменений РКС

XА Выдача рабочей документации

ВЕДОМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ

Марка Наименование Длина, м пог. Примечание

ОКР-1
Ограждение кровли из многослойной конструкции стекла
триплекс 1,0м(h)

75,20

ОКР-2
Ограждение террасы из многослойной конструкции стекла
триплекс 1,0м(h)

350,21

ВЕДОМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ КРЫШЕК

Марка Наименование Длина, м пог. Примечание

ПКр-1 Парапетная крышка из оцинкованной стали 300мм 3,63

ПКр-2 Парапетная крышка из оцинкованной стали 405мм 37,80

ПКр-3 Парапетная крышка из оцинкованной стали 425мм 75,98

ПКр-4 Парапетная крышка из оцинкованной стали 455мм 40,45

ПКр-5 Парапетная крышка из оцинкованной стали 485мм 245,71

ПКр-6 Парапетная крышка из оцинкованной стали 525мм 4,03

ПКр-7 Парапетная крышка из оцинкованной стали 600мм 17,39

ПКр-8 Фартук люка выхода на кровлю из оцинкованной стали 6,29

Фт-1 Фартук люка выхода на кровлю из оцинкованной стали 5,36

Фт-2 Фартук фасадной решетки из оцинкованной стали 1,11

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ

Тип Схема покрытия Описание Площадь, м² Примечание

К-1

1. Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭКП (или аналог)
2. Гидроизоляция рулонная  Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог)
3.Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5Вр1–100 - 50 мм
4. Уклонообразующй слой - керамзитовый гравий, пролитый цементным молочком - 20-200 мм
5. Утеплитель экструзионный пенополистирол Технониколь Carbon Prof (или аналог) - 200 мм
6. Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)
7. Монолитная ж/б плита - см. КР
 

254,18

Покрытие основной кровли

К-2

1. Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭКП (или аналог)
2. Гидроизоляция рулонная  Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог)
3.Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5Вр1–100 - 50 мм
4. Утеплитель экструзионный пенополистирол Технониколь Carbon Prof (или аналог)  - 100 мм
5. Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)
6. Монолитная ж/б плита - см. КР
 

46,84

Покрытие лифтовых шахт

К-2.1

1. Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭКП (или аналог)
2. Гидроизоляция рулонная Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог)
3. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная сеткой 5Вр1–100 (по уклону)
4. Засыпка- керамзитовый гравий
5. Утеплитель экструзионный пенополистирол Технониколь Carbon Prof или аналог , 35-45 кг/м3
6. Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)
7. Монолитная ж/б плита - см. КР

7,85

Покрытие лифтовых шахт (часть с
засыпкой)

К-3

1. Керамогранитная плитка - 12мм
2. Плиточный клей - 8мм
3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 (или аналог)
4. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5Вр1–100 - 40 мм
5. Уклонообразующй слой - керамзитовый гравий, пролитый цементным молочком - 40-160 мм
6. Утеплитель экструзионный пенополистирол Технониколь Carbon Prof (или аналог) - 200 мм
7. Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)
8. Монолитная ж/б плита - см. КР
 

1130,39

Покрытие террас, покрытие пола
технических помещений

К-4

1. Керамогранитная плитка - 10мм
2. Плиточный клей - 5мм
3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 (или аналог)
4. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5Вр1–100 - 35 мм
5. Утеплитель экструзионный пенополистирол Технониколь Carbon Prof (или аналог) - 100 мм
6. Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог)
7. Монолитная ж/б плита - см. КР

10,96

Покрытие лестничной площадки
технических помещений

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ И ТЕРРАС

Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа
Кол. Ед. изм. Примечание

Битумный праймер Технониколь №1 (или аналог) ТУ 5775-011-17925162-2003 286,94 кв.м

Гидроизоляция рулонная  Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог) СТО 72746455-3.1.12-2015 323,67 кв.м

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭКП (или аналог) ТУ 5774-003-00287852-99 323,67 кв.м

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭПП (или аналог) ТУ 5774-003-00287852-99 1427,99 кв.м

Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 ТУ- 2316-018-58239148-2010 1136,42 кв.м

Керамогранитная плитка 1136,28 кв.м

Плиточный клей 1136,42 кв.м

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150,
армированная сеткой 5Вр1–100

ГОСТ 28013-98 59,84 куб.м

Уклонообразующий слой из керамзитобетона плотность
850-1200 кг/куб.мConcrete-sand screed

ГОСТ 25820-2014 248,79 куб.м

Утеплитель минераловатный Rockwool РУФ БАТТС Д
ЭКСТРА (или аналог)

0,14 куб.м

Утеплитель экструзионный пенополистирол Технониколь
Carbon Prof (или аналог), толщина  200 мм

СТО: 72746455—3.3.1—2012 281,21 куб.м

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УТЕПЛЕНИЯ И ОТДЕЛКИ НАРУЖНЫХ ОБСТРОЕК ШАХТ КРОВЛИ

Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа
Кол. Ед. изм. Примечание

Гидроизоляция обмазочная 27,79 кв.м

Гидроизоляция рулонная  Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог) СТО 72746455-3.1.12-2015 31,09 кв.м

Гидроизоляция рулонная Техноэласт ЭКП (или аналог) ТУ 5774-003-00287852-99 31,09 кв.м

Лист ЦСП толщиной 10 мм ГОСТ 26816-2016 51,34 кв.м

Пленка ПВХ 27,79 кв.м

Стальной лист толщиной 5 мм ГОСТ 19903-2015 13,27 кв.м

Фартук из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 27,79 кв.м

Цементно-известковая штукатурка с волокном
weber.vetronit 414 (или аналог)

ТУ 5745-032-56846022-2015 15,77 кв.м
Применение в конструкции
наружного ограждения
лоджии

Минераловатный утеплитель Rockwool ФАСАД БАТТС (или
аналог), толщина 180 мм

ТО №02(а)_2020 7,41 куб.м

Утеплитель минераловатный Rockwool РУФ БАТТС Д
ЭКСТРА (или аналог)

2,78 куб.м

Цементно-песчаная стяжка, армированная
сеткой 5Вр-1-100

ГОСТ 28013-98 1,11 куб.м

ВЕДОМОСТЬ КРОВЕЛЬНЫХ АЭРАТОРОВ

Марка Наименование Кол-во Примечание

АК-1 Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ d110мм 6

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА НАДСТРОЕК ШАХТ

Марка Наименование Длина, п.м. Масса ед./кг. Примечание

1 Уголок равнополочный L50х50х5 173,03 3,77

2 Уголок неравнополочный L80х50х5 62,53 4,49

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК КРОВЛИ

Марка Стандарт Описание Объем, куб.м Примечание

С-1 ГОСТ 530-2012
Кирпичные стены, толщиной 250 мм, из кирпича
КР-р-по250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012

7,65
Количество материала дано
без учета растворного шва

С-2 ГОСТ 530-2012
Кирпичные стены, толщиной 120 мм, из кирпича
КР-р-по250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012

0,42
Количество материала дано
без учета растворного шва

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВЕНТОБОРУДОВАНИЕ

Тип Описание
Толщина,

мм
Площадь,

м²
Объем,
куб.м

Примечание

Тип 1 Бетонный фундамент под вентоборудование 200 19,06 3,81 Бетон В30 F50 W4

Тип 2 Бетонный фундамент под вентоборудование 300 10,16 3,05 Бетон В30 F50 W4

Тип 3 Бетонный фундамент под вентоборудование 430 1,20 0,52 Бетон В30 F50 W4

Тип 4 Бетонный фундамент под кондиционеры 590 13,92 8,21 Бетон В30 F50 W4

44,34 15,59

- Профилированная мембрана PLANTER GEO 36,20

Марка Наименование Площадь, м² Примечание

ВЕДОМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННЫХ МЕМБРАН

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ СТУПЕНЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Тип Схема покрытия Описание Площадь, м² Примечание

Ст-1

1. Керамогранитная плитка - 10мм
2. Плиточный клей - 5мм
3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17 (или аналог)
4. Ж/б марш (см. КР)
 

31,05

ВЕДОМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРАПОВ

Марка Наименование Кол-во Примечание

Тв-1 Трап для балконов и террас HL73.2 (или аналог) 8

ВЕДОМОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ КЛАДКОЙ ЛЕСТНИЦ ТЕРРАС (13-16 этаж)

Марка Стандарт Описание
Объем,
куб.м

Примечание

С-10 ГОСТ 530-2012
Кирпичные стены, толщиной 250 мм, из кирпича
КР-р-по250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012

1,22
Количество материала дано
без учета растворного шва

N

К.1 К.1 К.1

К.2

К.2К.3К.3

С.1 С.2 С.3 С.4

С.5С.6С.7

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ УСИЛЕНИЯ ПРОСТЕНКОВ ПРОЕМОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Марка Стандарт Описание Кол-во
Длина ед.,

м пог.

Масса, кг
Примечание

Единица Общая

1.2 ГОСТ 8509-93 Уголок стальной равнополочный горячекатаный 75х75х6 52 2,90 19,98 1039,01

1.3 ГОСТ 8509-93
Уголок стальной равнополочный горячекатаный
100x100x5

52 0,25 2,52 130,78

1.4 ГОСТ 103-2006 Полоса стальная горячекатанная 4х60 130 0,21 0,26 34,29

1.5 ГОСТ 103-2006 Полоса стальная горячекатанная 4х60 130 0,44 0,55 71,84

ВЕДОМОСТЬ СТОЕК ДЕКОРАТИВНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТЕРРАС

Марка Стандарт Наименование Вес, ед. Кол-во Примечание

СТ-2 ГОСТ 8645-68 Труба прямоугольная 180х50х5 L=2006мм 43,29 1

СТ-2 ГОСТ 8645-68 Труба прямоугольная 180х50х5 L=3900мм 84,16 40

Ст-3 ГОСТ 8645-68 Труба прямоугольная 100х50х5 L=2950мм 63,66 2
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Спецификация материалов, спецификация покрытий
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ВЕДОМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ КРОВЛИ

Поз. Наименование

Размер, мм
Кол-во, шт

Описание
Примечание Расположение

Высота Ширина

Корпус 3

РТ-3.1 Вентиляционная решетка
в конструкции покрытия
шахт

600 830 2
Наружная вентиляционная решетка, Коэффициент живого
сечения не менее 0,7 кв.м мин. Fж.с= 0.05 мкв Кровля

РТ-3.2 Вентиляционная решетка
в конструкции покрытия
шахт

1100 3400 1
Наружная вентиляционная решетка, Коэффициент живого
сечения не менее 0,7 кв.м мин. Fж.с= 2.1 мкв Кровля

Общий итог: 3
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